Technische Mindestanforderungen der

Stadtwerke Torgau GmbH (SWT)zum Netzanschluss
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glltig ab dem 01.04.2009

STADTWERKE
TORGAU

1 Anwendungsbereich 4.2  Einspeisekapazitéat
Die TMA beschreiben die technischen Bedingungen fiir den SWT teilt dem Anschlussnehmer die Einspeisekapazitat am
Anschluss von elektrischen Anlagen der Anschlussnehmer Netzanschluss mit. Die Einspeisekapazitat ist die Summe der
an das Elektrizitatsverteilernetz der SWT (Netz) und die Leistungen  der angeschlossenen bzw. geplanten
Nutzung des Netzanschlusses durch den Anschlussnutzer. Erzeugungsanlagen.

Die TMA sind Best__an(jtell des Netzanschluss- und 5 Grundstiicksbenutzung
Anschlussnutzungsverhéaltnisses. N . . .
5.1  Grundstiicks- und/oder Geb&audeeigentimer und/oder

2 Begriffshestimmungen Anschlussnehmer haben zum Zwecke der drtlichen

2.1 Anschlussnehmer ist jedermann, in dessen Auftrag eine Versorgung das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur
elektrische Anlage an das Netz angeschlossen wird oder im Zu- und Fortleitung von elektrischer Energie Gber ihre im
Ubrigen jeder Eigentiimer oder Erbbauberechtigte eines Versorgungsgebiet SWT liegenden Grundsticke, ferner das
Objektes (Grundstiick oder Gebaude), das an das Netz Anbringen von Leitungstragern und sonstigen Einrichtungen
angeschlossen ist. sowie erfor(_flerliche_ SchL_JtzmaBnahmen ungntgeltlich

2.2  Anschlussnutzer ist jeder, der einen Netzanschluss zur zuzulassen. Diese Pf||cht betr|fft nur Gru‘ndstUck.e, d'?_ an d"%s
Entnahme oder Einspeisung elektrischer Energie nutzt N.EIZ anggschlossen sind, die von einem Eigentmer in
(Anschlussnutzung). Die Anschlussnutzung umfasst nicht wirtschaftlichen Zusammephang mit einem an das.. Ne;z
die Belieferung des Anschlussnutzers mit elektrischer apgescllhlqssen_en Grundstlick genutzt werden 0der fir Q|e
Energie sowie den Zugan% zum Netz im Sinne des § 20 die l_\/logllghkelt des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich
EnWG! oder der StromNZzV?, \l;c‘)rtellhsfflt. 'itt besteht nicht die | Hnahme d

2.3 Einspeiser sind Anschlussnutzer, die eine an der lese ..'C estent nic L wenn die nansprucﬂ nahme gr
elektrischen Anlage des Anschlussnehmers angeschlossene Grundstiicke den Grundstiicks- und/oder Gebauqeelgenty-
Erzeugungsanlage parallel zum Netz betreiben (Betreiber) mer und/oder Ans_chlussnehmer__mehr als notwendig oder in
und elektrische Energie in das Netz einspeisen. ur_12um_utbarer Weise belasten _Wurde. )

2.4  Die Anschlussstelle ist der Ort (Postanschrift/Flurstiick), an 52 Die Pﬂ'Cht. aur Duldung_von Leitungen zur Zu- und FortlglturI_g
dem sich die Eigentumsgrenze zwischen der elektrischen von elekirischer Energie _nach Ziffer 5.1"besteht auch fut die
Anlage des Anschlussnehmers und dem Netzanschluss zum  Netzanschluss eines _Grundstickes erforderhche
befindet. Aufstellung ~von Transformatoren- und Schaltanlagen, die

2.5 Der Netzanschluss ist die Verbindung des Netzes mit der SWT auch fur gnd_ere Zwecke benutzen darf. T
elektrischen Anlage des Anschlussnehmers, welche an der 5.3  SWT benachrichtigt den An‘sch_lussnehmer rechtzeitig uber
letzten Abzweigstelle vom Netz (Anschlusspunkt) beginnt Art und__Umfang der beabsichtigten Ina_mspruchr)ahme des
und an der Eigentumsgrenze endet. Die Ubergabe der aus Grundsttickes. Der __Anschlus_snehmer ist verpflichtet, den
dem Netz entnommenen bzw. in das Netz eingespeisten é?jﬁg!iiﬂgtsz% infctjrtasirarendle Inanspruchnahme  des
elektrischen Energie erfolgt an der Eigentumsgrenze ’ )

(Ubergabestelle). 5.4  Der Grundstucks- und/ode_:r Gebaudeelgentijmc_er‘und/oder

2.6 Der Zahlpunkt ist der Netzpunkt, an dem der Energiefluss je Anschlussnehmer _kann die \(erlegung der Elprlghtungen
Entnahme- und/oder Einspeisestelle messtechnisch erfasst verlangen, wenn Ste an der bisherigen Stelle fur“|hn n'ChF
wird (Messort). Der Messort befindet sich in der Regel in m.e“f ;um_utbar smd: D'.e Kc_)st_en der Verlegung'tragt SWT;
unmittelbarer Nahe zur Ubergabestelle. ,(ilrfsscrg];:}sglggts é?m?étst%'fkiné:gzg?gen ausschlielich dem

27 Die Netzanschlusskapazitat (NAK) ist die mit dem 5.5 Wird das Netzanschlussverhéltnis beendet oder die
Anschlussnehmer vereinbarte maximale Scheinleistung in ) . .
kVA und entspricht dem bereitgestellten Anteil an der Anschlussnutzt_J_ng e_lnge;}ellt, so hat der Grundstiicks-
Ubertragungsfahigkeit des Netzes, der fir die Entnahme u_nd/oder 'Gebaudeelg?ntumer ‘und_/oder An_schlussnehmer
elektrischer Energie an der Ubergabestelle zur Verfiigung d|e_auf seinen Grunds_tucken befindlichen E_|nr|chtungen npch
steht. Der Umrechnungsfaktor (cos ¢) zwischen Wirk- und d_rel J_ahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm
Scheinleistung betrégt 0,9. dies nicht zugemutet werden kann.

2.8 Die Einspeisekapazitat ist die an der Ubergabestelle unter 56 Die ziffem5.1 bis 55 gglten n'C.ht “fur offenft]lche

’ . N Verkehrswege und Verkehrsflachen sowie fur Grundstiicke,
Einhaltung dc_es vprgeg_ebenen cos ¢ zur Verfiigung die durch Planfeststellung fur den Bau von o6ffentlichen
stehende, maximal einspeisbare Scheinleistung in kVA. Verkehrswegen und Verkehrsflachen bestimmt sind.

2.9 Eine Erzeugungsanlage ist jede einzelne Anlage zur
Erzeugung von Strom, unabhdngig vom eingesetzten 6 Betrieb des Netzanschlusses
Energietrager. 6.1 Netzanschlisse werden von SWT betrieben, erneuert,

geandert, abgetrennt und beseitigt. Sie mussen jederzeit

Teil 1 Netzanschluss zuganglich und vor Beschadigung geschitzt sein.

B Beschadigungen sind SWT unverziglich mitzuteilen.

3 Herstellung und Anderung des Netzanschlusses 6.2 Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den

3.1 Der Anschlussnehmer beantragt die Herstellung, Anderung, Netzanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.
Trennung oder Demontage des Netzanschlusses mit den im .

Internet  bereitgesteliten  Vordrucken der SWT. Die  / Elektrische Anlage
Festlegung (Art, Zahl und Lage) des Netzanschlusses erfolgt 7.1  Fir die elektrische Anlage hinter dem Netzanschluss ist der
durch SWT nach den anerkannten Regeln der Technik. Anschlussnehmer  verantwortlich. Die  zutreffenden

3.2 Nach Beauftragung durch den Anschlussnehmer filhrt SWT technischen Normen (z. B. DIN-, VDE- und EN-Normen) und
die Herstellung oder Anderung des Netzanschlusses durch. VDN/VDEW/BDEW/FNN-Richtlinien (soweit diese im durch
In diesem Fall schafft der Anschlussnehmer die baulichen SWT betriebenen Netz zur Anwendung kommen), die
Voraussetzungen fir die sichere Errichtung und den sicheren Technischen  Anschlussbedingungen, die  ergénzenden
Betrieb des Netzanschlusses. technischen  Bestimmungen der SWT sowie die

M Bestimmungen der jeweils giltigen Unfallverhitungsvor-

53 Von SWT verarasse Anderurgen des Newansclisses SO T “Eukqacte alagen and Beiebamite” s

Anschlussnehmers bestimmt einzuhalten. Fir Messeinrichtungen ist der Messstellen-

’ betreiber zusténdig.
4 Bereitstellung des Netzanschlusses 7.2 Um unzulassige Ruckwirkungen der elektrischen Anlage
L auszuschlieBen, darf die elektrische Anlage nur geméaR TMA,

4.1 Netzanschlusskapazitat nach behordlichen Bestimmungen sowie nach den
Eine Uberschreitung der vereinbarten und von SWT anerkannten Regeln der Technik errichtet, geandert und
bereitgestellten NAK ist nicht zuléassig. betrieben werden. Arbeiten durfen durch SWT oder ein

fachkundiges Elektrobauunternehmen durchgefihrt werden;
' Gesetz Uber die Elektrizitats- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - far A’pe'te'? an _elektr'SCheh Anlagen im N'ede_rSpa_nnungs'
EnWG) vom 07.07.2005 netz ist die Eintragung im Installateurverzeichnis eines
Verordnung tber den Zugang zu Elektrizitatsversorgungsnetzen Netzbetreibers erforderlich.
(Stromnetzzugangsverordnung - StromNZV) vom 25.07.2005
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10.3
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10.7

10.8

10.9

Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie
flieRt, durfen von SWT plombiert werden. Die dafur
erforderliche Ausstattung der elektrischen Anlage veranlasst
der Anschlussnehmer nach den Angaben von SWT.

SWT ist im Bedarfsfall berechtigt, innerhalb von elektrischen
Anlagen eine Leistungsbegrenzung oder bei mehreren
Zahlpunkten eine gegenseitige Verriegelung zu verlangen.
Hierfur entstehende Kosten tragt der Anschlussnehmer.

Inbetriebsetzung

Jede Inbetriebsetzung eines Netzanschlusses, einer
Erzeugungsanlage und/oder einer elektrischen Anlage ist bei
SWT mit dem im Internet bereitgestellten Vordruck zu
beantragen.

SWT schlief3t die elektrische Anlage an das Netz an und
nimmt den Netzanschluss in Betrieb. Die elektrische Anlage
bis zu der Trennvorrichtung oder bis zu den Haupt- oder
Verteilungssicherungen darf nur durch SWT oder mit ihrer
Zustimmung durch das Installations- oder Elektrobauunter-
nehmen in Betrieb genommen werden. Eine Erzeugungsan-
lage darf nur mit Zustimmung von SWT in Betrieb gesetzt
werden.

Uberprifung der elektrischen Anlage

SWT kann die elektrische Anlage jederzeit Uberprufen und
wird den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsméngel
aufmerksam machen sowie deren Beseitigung verlangen.
SWT ubernimmt keine Haftung fur die Mangelfreiheit.

Werden Méangel festgestellt, welche die Sicherheit gefahrden,
so ist SWT berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder
diesen unverziiglich zu unterbrechen.

Netzfiihrung/Schaltbetrieb

SWT wird dem Anschlussnehmer vor Inbetriebsetzung die
Bedingungen zur Netz- und Betriebsfihrung mitteilen.
Erforderliche Unterlagen sind vor Inbetriebsetzung des
Netzanschlusses durch den Anschlussnehmer an SWT zu
Ubergeben und aktuell zu halten.

SWT legt die Schaltbefehlsbereichsgrenzen fest.

Der Anschlussnehmer legt in seinem Schaltbefehlsbereich
den Normalschaltzustand in Abstimmung mit SWT fest.

Im Mittel- und Hochspannungsnetz sind Schalthandlungen im
Schaltbefehlsbereich  SWT nur auf Anweisung der
Schaltbefehlsstelle SWT durch schaltberechtigtes Personal
zulassig. Fur Schaltgesprache ist die von SWT festgelegte
Schaltsprache anzuwenden.

Zu planmaRigen Schalthandlungen mit Auswirkungen auf
Anlagen des Netzes und Anlagen des Anschlussnehmers
stimmen sich SWT und der Anschlussnehmer rechtzeitig ab.
Bei auRergewohnlichen Situationen ist SWT berechtigt,
Schalthandlungen auch ohne Vorankindigung vorzunehmen,
zu untersagen oder zu verschieben.

Der Anschlussnehmer informiert SWT unverziglich tber
Storungen und Ereignisse in seiner Anlage sowie damit
verbundene Schalthandlungen in seinem Schaltbefehlsbe-
reich, sofern diese Auswirkungen auf den Netzbetrieb haben
kénnen.

Der Anschlussnehmer stellt SWT die fur den sicheren
Netzbetrieb notwendigen Prozessdaten und Fernsteuer-
zugriffe bei Bedarf standig online zur Verfugung und betreibt
die erforderlichen Einrichtungen. Stérungen sind vom
Anschlussnehmer schnellstméglich zu beseitigen.

Bei betriebsnotwendigen Arbeiten oder Stérungen ist SWT
berechtigt, Trennstellen unabhangig von den jeweiligen
Eigentumsverhéltnissen zu bedienen.

Teil 2 Anschlussnutzung

11
11.1

Einspeisekapazitéat

Die Einspeisekapazitdt der Erzeugungsanlagen ist die
Leistung, welche nach bestimmungsgemafiem Betrieb unter
Bericksichtigung leistungsbegrenzender Betriebsmittel uber
den Netzanschluss maximal eingespeist werden kann oder
die vom Anschlussnutzer SWT zugesicherte begrenzte
Leistung.

11.2

11.3

11.4

12
12.1

12.2

12.3

Sofern die Voraussetzungen erfillt sind, reserviert SWT dem
Einspeiser fur den Anschluss die Einspeisekapazitat fir
seine Erzeugungsanlagen. Die Voraussetzungen und die
Reservierungsdauer sind im Internet veroffentlicht und
werden dem Einspeiser auf Wunsch schriftlich mitgeteilt. Die
Reservierung kann zuriickgezogen werden, soweit SWT
gesetzlich oder anderweitig zwingend verpflichtet wird, die
reservierte Einspeisekapazitdt anderen Einspeisern zur
Verfligung zu stellen.

Tagesaussagen zur ggf. bestehenden Anschlussmaéglichkeit
sind keine Reservierungen.

Nach Inbetriebsetzung der jeweiligen Erzeugungsanlage
steht die Einspeisekapazitdt dem Einspeiser bis zur
AufRerbetriebnahme der Erzeugungsanlage zur Verfugung.
AuRer Betrieb genommen gelten Erzeugungsanlagen
insbesondere, wenn innerhalb von sieben Monaten keine
Einspeisung erfolgt, keine Genehmigung zum Betrieb
vorliegt, die Genehmigung fur mehr als drei Monate entzogen
wurde oder die fur den Betrieb der Anlage notwendigen
Hauptkomponenten ganz oder teilweise fur mehr als drei
Monate am Standort nicht vorhanden sind.

Netz- und Systemsicherheit

Allgemeines

Zur Gewahrleistung der Netz- und Systemsicherheit sowie
zur Erfillung gesetzlicher Anschluss-, Abnahme- oder
Vergutungspflichten ist SWT  berechtigt, je nach
Erforderlichkeit und unter Berlicksichtigung der gesetzlichen
Bestimmungen und Verordnungen (insbesondere 8§ 1, 13,
14 EnWG, § 11 EEG®), die Einspeisekapazitat zeitweise oder
dauerhaft zu reduzieren.

Fir zeitweise Reduzierungen der Einspeisung setzt SWT
vorzugsweise ein Netzsicherheitsmanagement (NSM) ein.

Pflichten des Netzbetreibers

SWT informiert den Einspeiser im Rahmen des
Netzanschlusses uber die Notwendigkeit der Teilnahme am
NSM.

Bei der Umsetzung des NSM werden die gesetzlichen
Bestimmungen unter Wahrung der technischen und
wirtschaftlichen Bedingungen eingehalten. Die
Funktionsbeschreibung zum NSM wird im Internet bekannt
gegeben.

Eine Aufforderung zur Einspeiseleistungsreduzierung erfolgt
vorrangig mittels Funksignal. SWT wird gegeniiber dem
Einspeiser nur ein Signal zur Einspeiseleistungsreduzierung
Ubermitteln, wenn dies fir einen sicheren Netz- und/oder
Systembetrieb  notwendig ist. Die Zeitrdume der
Einspeisereduzierung werden so gering wie moglich sein.

Pflichten des Einspeisers

Soweit gesetzlich nicht anders geregelt, sind Einspeiser,
deren Erzeugungsanlage eine installierte Leistung von
100 kW ubersteigt, zur Teilnahme am NSM SWT verpflichtet.
Nach Aufforderung durch SWT beteiligt sich der Einspeiser
unverziglich am NSM. Dazu installiert und betreibt der
Einspeiser einen fir das NSM SWT geeigneten und
parametrierten Funkrundsteuerempféanger  und eine
technische Einrichtung zur Abrufung der Ist-Einspeisung fur
seine betroffene(n) Erzeugungsanlage(n).

Der Einspeiser wird durch technische
sicherstellen, dass:

e die Funktionalitat der Leistungsreduzierung bereits zur
Inbetriebsetzung jeder Erzeugungsanlage gewahrleistet
ist,

e der Funkrundsteuerempfénger jederzeit betriebsbereit ist
und die von SWT ausgesendeten Funksignale empfan-
gen kann,

e die zur sofortigen Umsetzung der Einspeiseleistungsre-
duzierung erforderliche Wirkungskette (Anlagensteue-
rung) jederzeit sichergestellt ist und das Signal zur
Leistungsbeeinflussung unverziiglich umgesetzt wird und

e die Einspeiseleistungsreduzierung technologisch so
schnell wie mdoglich (spatestens funf Minuten nach
Empfang des Signals) erfolgt.

Mit dem Einbau des Funkrundsteuerempféngers und der
notwendigen Anlagensteuerung beauftragt der Einspeiser
einen fachkundigen Elektroinstallateur. Die technische
Abnahme des Funkrundsteuerempfangers erfolgt durch
SWT.

MaRnahmen

3 Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich

(Erneuerbare-Energien-Gesetz ) - EEG vom 25.10.2008
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Teil 3 Gemeinsame Vorschriften fir Netzanschluss und Beschéadigungen und  Stérungen von Mess- und

Anschlussnutzung Steuereinrichtungen der SWT und dem Messstellenbetreiber
. . unverzuglich mit.
13 Betrieb von elektrischen Anlagen und
Verbrauchsgeraten, Eigenerzeugung 17 Unterbrechung des Netzanschlusses und/oder der
13.1 Anschlussnehmer/-nutzer betreiben ihre Anlagen so, dass Anschlussnutzung
a) dadurch keine nachteiligen Riickwirkungen auf den  17.1 Die  Anschlussnutzung  kann  eingeschrankt  oder
ordnungsgemaRen Netzbetrieb der SWT und die unte_rbrochen vyerden, soweit d|es_ zur _Durchfuhrung
Nutzung des Netzes durch Dritte eintreten konnen und betriebsnotwendiger ~ Arbeiten,  bei  Betriebsstrungen
die den Anlagen zugeteilten maximal zulassigen (technische Storungen im Netz), zur Vermeidung eines
Stdreintrége nicht tberschritten werden. drohenden Netzzusammenbruchs oder zur Gewahrleistung
P . . . der Netz- bzw. Systemsicherheit erforderlich ist.

b) fur die Entnahme elektrischer Energie ein cos ¢ zwischen . ; T L
0,9 induktiv und 0,9 kapazitiv oder firr die Einspeisung 17.2 SWT wird die Anschlussnutzer bei einer beabsg:htlgte_n
elektrischer Energie ein Leistungsfaktor von 1 unter Unts_arbrechung‘ der Anschlussnutzgng rechtzemg_ in
Beriicksichtigung eines Toleranzbereiches zwischen 0,98 geelgnete__r Weise unternchten. Die Pflicht zur Benachrichti-
kapazitvn und 0,98 induktiv eingehalten  wird, gung entfallt, wenn die Unterrichtung
soweit in den Technischen Anschlussbedingungen der a) nach den Umsténden nicht rechtzeitig mdglich ist und
SWT nichts Anderes geregelt ist. SWT dies nicht zu vertreten hat oder
Fur Anlagen nach § 18 Absatz 2 Satz 3 EnWG  gilt b) die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechun-
§ 16 Absatz 2 NAV*. gen verzégern wirde.

c) der Betrieb von Datenlbertragungssystemen nicht 17.3 SWT ist berechtigt, den Netzanschluss und die
beeintrachtigt wird. Anschlussnutzung  ohne  vorherige  Androhung  zu

13.2 Die Errichtung, Erweiterung und Anderung von Anlagen sind unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer/-nutzer diesen
vom  Anschlussnehmer/-nutzer  vorher  mit  SWT TMA zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist,
abzustimmen, soweit sich dadurch die vorgehaltene Leistung um
verandert oder Netzriickwirkungen zu erwarten sind. Fur die a) eine unmittelbare Gefahr fiir die Sicherheit von Personen
Mitteilung an SWT sind die im Internet bereitgestellten oder Sachen von erheblichem Wert abzuwenden,
Vordrucke zu verwenden. b) die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung

13.3 Soweit gesetzliche, technische oder wirtschaftliche oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu
Bedingungen eine technische Veranderung (z. B. Anderung verhindern oder
der Netzspannung, Erhéhung der Kurzschlussfestigkeit) c) zu gewahrleisten, dass Storungen anderer Anschluss-
erforderlich machen, ist SWT zu deren Durchfilhrung nehmer/-nutzer oder stérende Riickwirkungen auf
berechtigt. Uber die geplanten MaRnahmen wird SWT den Einrichtungen von SWT oder Dritten ausgeschlossen
Anschlussnehmer/-nutzer rechtzeitig informieren. sind.

14  Technische Anschlussbedingungen 17.4 SWT wird dem Anschlussnehmer/-nutzer auf Nachfrage
Zum sicheren und stérungsfreien Anschluss und Betrieb von mitteilen, aus  welchem _Grund die Unterbrechung
elektrischen Anlagen am Netz halten Anschlussnehmer/- vorgenommen worden ist. Unterbrechungen_ zur
nutzer die von SWT im Internet veroffentlichten Technischen Gewahrleistung der Netz- und/oder Systemsicherheit wird

] ) SWT nach Abschluss der MaBnahme im Internet 6ffentlich

Anschlussbedingungen (TAB) ein. Der Anschluss und bekannt geben
Betrieb von Erzeugungsanlagen erfolgen insbesondere auf ) 9 : . . .
der Grundlage der Richtlinien fir den Anschluss und  17.5 Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei
Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen des Nlchterfullung. einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist
VDEW/VDN/BDEW/FNN. Abweichungen und Ergénzungen SWT b.erechtlgt, den Netzanschluss und die Anschlussn_ut-
von diesen VDEW/VDN/BDEW/FNN-Richtlinien werden nach zung vier Wochen nach Androhung zu unterbrechen. Dies
Abstimmung mit dem Anschlussnehmer durch SWT gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung aufer
festgelegt. Verhdltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung s.tehgn oder
der Anschlussnehmer/-nutzer darlegt, dass hinreichende

15 Zutrittsrecht Aussicht  besteht, dass er seinen Verpflichtungen
Der Anschlussnehmer/-nutzer hat SWT jederzeit den Zutritt nachkommt. In den Fallen des Satzes 1 ist der Beginn der
zum Grundstiick und zu seinen Raumen zu gestatten, soweit Unterbrechung dem Anschlussnutzer drei Werktage im
dies zur Erfullung der Pflichten aus dem Netzanschluss- Voraus anzukindigen.
und/oder Anschlussnutzungsverhaltnis erforderlich ist. 17.6 SWT ist berechtigt, auf Anweisung des Stromlieferanten des

16 M . Anschlussnutzers die Anschlussnutzung zu unterbrechen.

‘essung und.Zahlwertferfass?ng . o . 17.7 SWT wird jede Unterbrechung oder UnregelmaRigkeit

16.1 D_|_e erforderllghen Platze fur die Messeinrichtung je unverziiglich  beheben, sobald die Grinde fur die
Zahlpunkt  errichtet der ~Anschlussnehmer nach den Unterbrechung oder UnregelmaRigkeit entfallen sind.
technischen Anforderungen der SWT und dem jeweils
glltigen MeteringCode. 18 Schlussbestimmungen

16.2 Die Festlegung der einzusetzenden Messeinrichtung erfolgt 18.1 SWT ist berechtigt, diese TMA unter Beachtung der hierfir
nach den Vorgaben der gesetzlichen Bestimmungen und geltenden gesetzlichen Bestimmungen oder einschlagigen
Verordnungen durch SWT. Trifft diese Festlegung infolge Verordnungen zu &ndern. Anderungen werden nach
technischer Veranderungen oder Verdnderungen im Bekanntgabe im Internet zum von SWT angegebenen
Abnahmeverhalten des Anschlussnehmers/-nutzers nicht Zeitpunkt wirksam und damit Bestandteil des jeweils
mehr zu, kann SWT den Anschlussnehmer/-nutzer geltenden Netzanschluss- und Anschlussnutzungsverhaltnis-
auffordern, den Umbau der Messeinrichtung zu veranlassen. ses.

16.3 Verlangt der Anschlussnehmer/-nutzer eine Verlegung der 18.2 Sofern die TMA Verweise auf im Internet veroffentlichte
Messeinrichtung, bedarf dies der Zustimmung von SWT. Die Regelungen, Dokumente, Vordrucke oder dergleichen
Zustimmung wird erteilt, wenn keine Beeintrachtigung einer enthalten, sind diese unter www.stadtwerke-torgau.de
einwandfreien Messung zu erwarten ist. eingestellt und werden auf Wunsch zugesandt.

16.4 Fiur eine registrierende Leistungsmessung stellt der 18.3 SWT ist berechtigt, sich zur Erfullung ihrer Verpflichtungen
Anschlussnehmer/-nutzer zur jederzeitigen Fernauslesung aus dem Netzanschluss- und/oder Anschlussnutzungsver-
durch SWT, soweit nichts anderes vereinbart ist, in héltnis Dritter zu bedienen.
unmittelbarer Néhe des Zahlerplatzes einen durchwahlféhi- 184 Solten einzelne  Bestimmungen  unwirksam  oder
gen Telefonanschluss unentgeltiich bereit und tragt fur undurchfithrbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit
dessen standige Funktionsfahigkeit Sorge. Zudem sind bei der Ubrigen Bestimmungen hierdurch nicht berthrt. Der
Einspeisern, welche am NSM der SWT teilnehmen, zur Anschlussnehmer/-nutzer sowie SWT verpflichten sich, die
Moglichkeit des  Abrufens der Ist-Einspeisung die unwirksame oder undurchfilhrbare Bestimmung durch eine
Z&hlimpulse am Zahlerplatz bereitzustellen. im wirtschaftlichen Erfolg ihr nach Méglichkeit gleichkom-

16.5 Der Anschlussnehmer/-nutzer tragt dafir Sorge, dass die mende, wirksame und durchfihrbare Bestimmung zu
Messeinrichtung zuganglich ist. Er teilt Fehler, Verlust, ersetzen. Gleiches gilt im Falle einer Regelungsliicke.

4 Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fiir den Netzanschluss und dessen

Nutzung fir die Elektrizitatsversorgung in Niederspannung (Niederspannungs-
anschlussverordnung - NAV) vom 01.11.2006
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